




TECHNISCHE DATEN THT8 THT80
IR Auflösung 120 x 90 Pixel 120 x 90 Pixel

Temperatur Bereich -20° ÷ 400° C -20° ÷ 550° C

Bildfrequenz 25 Hz 50 Hz

Thermische Empfindlichkeit / NETD <0.05° C @ 30° C / 50 mK <0.05° C @ 30° C / 50 mK

Integrierte Digitale Kamera Smartphonekamera 2 MP mit int. LED

Bild in Bild - •

Bild in Bild Funktion • •

Genauigkeit ±3° C (±3.6° F) oder ±3 % vom Messwert ±2° C (±3.6° F) oder ±2 % vom Messwert

Sichtfeld (FOV) / Linse (mm) 50° x 38° / f 1.13 2.3 mm 50° x 37° / f 1.13 2.3 mm

IFOV 7.29 mrad 7.3 mrad

Digitaler Zoom - 1 - 32x stufenlos

Messtools (im Live Modus) 5 Spots, Center Spot, heiß/kalt Spots, 2 Bereiche,  
4 Linien

3 Spots, Center Spot, heiß/kalt Spots, 3 Bereiche, 
vertikale und horizontale Linien 

Messwertkorrekturen - Emissivität, reflektierende Temperatur, 
Umgebungstemperatur, atmosphärische Feuchte 
Infrarotkompensation, Entfernungskompensation

Farbpaletten Eisen, Regenbogen, weiß heiß, schwarz heiß, 
medizinisch, Arktik, Eisen heiß, Fulgurit

Eisen, Regenbogen, weiß heiß, schwarz heiß, braun 
heiß, blau/rot, heiß/kalt, max. Alarm, min. Alarm, 
Intervallalarm

Bereichsmodus - Auto, Manuell, Histogramm

LED Licht Smartphone LED •

Messwertinfo (Spot) MAX / MIN / AVG MAX / MIN / AVG

IR Video Aufzeichnung • •

Interner Speicher Smartphone Speicher 3,4 GB

Berichtsfunktionen - Textkommentar

Schnittstellen USB Typ C USB Typ C, Wi-Fi, micro SD

Anzeige Smartphone Display Touchscreen

Batterieautonomie - 3 Stunden

Abmessungen (L x B x H) 55 x 30 x 20 mm 133 x 87 x 24 mm
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KOMPAKT & TASCHENFORMAT

Die kleine und exzellente HT-Infrarottechnologie ist jetzt im Taschenformat erhältlich. Mit Ihrer kompakten IR-Kamera in der  
Hosentasche können Sie Ihre Inspektionen jederzeit einfach und schnell durchführen.

THT8 · THT80

TOUCHSCREEN

Die Bedienung der THT8 und Echtzeit-Anzeige des IR-Bildes 
erfolgt ausschließlich über ein Smartphone (nur Android-Systeme 

mit USB-C) und der frei verfügbaren APP HTSmartCamera.

Abgebildete Mobilgeräte gehören nicht zum Lieferumfang.

€ 565,00

THT80 
Art.-Nr.: 1011275  

TEMPERATURBEREICH
-20° BIS 550° C

TOUCHSCREEN

IR AUFLÖSUNG
120 x 90 PIXEL

TEMPERATURBEREICH
-20° BIS 400° C

SICHTFELD
50° x 38°

ANDROID KOMPATIBEL

IR AUFLÖSUNG
120 x 90 PIXEL

€ 390,00

THT8 
Art.-Nr.: 1011330  
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TEMPERATUR

THERMOMETER

Bei den 2 Modellen HT3300 und HT3305 handelt es sich um kompakte und moderne Infrarot-Thermometer, die kontaktlose Temperatur-Messungen 
auf sehr einfache, schnelle und benutzerfreundliche Weise ermöglichen. Bei jedem Modell sind MAX- und MIN-Alarmgrenzwerte mit einem aktiven 
Summer in allen Messbereichen wählbar. Beim HT3305 können zusätzlich noch Temperaturfühler vom Typ J / K / T angeschlossen werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN HT3300 HT3305
Messbereich -50° C ÷ 380° C -50° C ÷ 1370° C

Auflösung 0,1° C 0,1° C

Genauigkeit ±(1 % Anzg. ±1° C) ±(1 % Anzg. ±1° C)

D/S Optik = 12:1 = 20:1

Reaktionszeit < 150 ms < 150 ms

Alarm Grenzwerteinstellung Grenzwerteinstellung

Emissionsfaktor-Einstellung 0,01 ÷ 1,00

Laserpointer Klasse 2 Klasse 2

Spannungsversorgung 1x 9 V Batterie 2x 1,5 V Batterie AAA

Abmessungen (L x B x H) 136 x 75 x 40 mm 180 x 105 x 55 mm

Gewicht (inkl. Batterie) ca. 140 g ca. 240 g

FUNKTIONEN HT3300 HT3305
Infrarot Temperatur-Messbereich -50° C ÷ 380° C -50° C ÷ 1000° C

Sichtfeld (Optik) 12:1 12:1

Type K Temperatur-Messungen •

Laserpointer • •

Emissionsgrad einstellbar •

Display mit Hintergrundbeleuchtung • •

MAX / MIN • •

MAX / MIN / DIFF / AVG •

Alarmgrenzwert MAX und MIN mit 
Summer

• •

Data HOLD • •

LIEFERUMFANG

•	 �TK101 – Typ K – Drahtsonde 0,5 m (nur HT3305)
•	 Schutztasche

•	 Batterie und Benutzerhandbuch

OPTIONALES ZUBEHÖR (HT3305)

•	 TK107 – Typ K Sonde für Luft oder Gas

•	 TK108 – Typ K Sonde für halbfeste Substanzen

•	 TK109 – Typ K Sonde für feste Substanzen

•	 TK110 – Typ K Sonde für Oberflächen

•	 �TK111 – Typ K Sonde für Oberflächen mit 
abgewinkeltem 90° Fühler

HT3300 · HT3305

€ 155,00

HT3305 
Art.-Nr.: 1010770  

€ 88,00

HT3300 
Art.-Nr.: 1010370  
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MESSUNG VON

UMWELTPARAMETERN



MULTIFUNKTIONSGERÄTE ZUR MESSUNG VON UMGEBUNGSPARAMETERN

Die Gerätefamilie HTA10x umfasst die Modelle HTA102, HTA103, HTA105, HTA106 und HTA107 und wurde für die Messung von Umgebungs- 
bedingungen entwickelt. Das sind z.B. Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit. Das HTA102 ist ein Schallpegelmessgerät 
der Klasse 2 mit Kalibrator und PC-Schnittstelle. Das Modell HTA103 (Thermometer) ermöglicht die Temperaturmessung mit Hilfe von JKT- 
Thermoelemente. Es misst die Temperatur der Umgebungsluft, von Kontaktoberflächen und von Flüssigkeiten (mit optionalen Sonden TK1xx).  
Das Modell HTA105 (Thermoanemometer) misst die Luftgeschwindigkeit mit der eingebauten Hitzdraht-Teleskopsonde, abhängig von Temperatur /
Feuchtigkeit und Luftvolumenstrom. Das Modell HTA106 (Thermohygrometer) misst die Lufttemperatur / Feuchtigkeit mit dem eingebauten Sensor. 
Das Modell HTA107 (Multifunktionsthermohygrometer) ermöglicht Ihnen, die Messung der Luftfeuchtigkeit und Kontaktmessung an Materialien mit 
internen Sensoren und mit der mitgelieferten Eindringsonde. Diese Vorrichtung ermöglicht auch die Infrarotmessung von Temperaturen und die  
Berechnung von Temperaturdifferenzen um Kondensationsbedingungen auf Oberflächen festzustellen.

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN HTA107 HTA106 HTA105 HTA103 HTA102

Infrarot-Temperatur •
Temperatur mit Sonden 
Typ J / K / T •

Luftgeschwindigkeit •
Lufttemperatur/Feuchte 
mit integrierter Sonde

• • •

Luftvolumenstrom  
(CMM,CFM)

•

Feuchtegehalt •
Taupunkttemperatur •
Feuchtkugeltemperatur •
Kategorie (Klasse) Klasse 2
Messbereich 30 dB ÷ 130 dB 
Auflösung 0,1 dB
Frequenzbereich 31,5 kHz ÷ 8 kHz
Schalldruckpegelmessung 
(SPL)

•

Frequenzbewertung A/C
USB-Schnittstelle zum An-
schluss an einen PC •

Windows-Software zur 
Datenanalyse •

MAX / MIN • • • • • (SPL)
Durchschnittswert • Fast/Slow
Autorange • • • • •
Hintergrundbeleuchtung • • • • •
Interner Speicher • •

HTA107 · HTA106 · HTA105 · HTA103 · HTA102
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€ 395,00

HTA107 
Art.-Nr.: 1010920  

€ 155,00

HTA106 
Art.-Nr.: 1010910  

€ 465,00

HTA105 
Art.-Nr.: 1010820  

€ 170,00

HTA103 
Art.-Nr.: 1010740  

€ 355,00

HTA102 
Art.-Nr.: 1010860  



SCHALLPEGELMESSGERÄT KLASSE 2 MIT KALIBRATOR, SPEICHER UND USB

Das HTA102 ist ein digitales Schallpegelmessgerät, mit dem Standardprüfungen für Umgebungsgeräusche, Schallpegel, Lärmbelästigung usw.  
durchgeführt werden können. Es ermöglicht die Aufzeichnung des Schalldruckpegels (SLP) mit wählbaren Abtastintervallen und verfügt über einen 
Datenspeicher mit USB-Ausgang zur Auswertung der aufgenommenen Daten mit Hilfe der zum Lieferumfang gehörigen SoundLink-Software. Die  
Ergebnisse der Echtzeitaufzeichnung (Data Logger) können in Form von Diagrammen dargestellt werden. Das HTA102 ist mit einem externen  
Kalibrator ausgestattet und wird zusammen mit dem gesamten Messzubehör in einem robusten Koffer untergebracht.

FUNKTIONEN

•	 Messung des Schalldruckpegels (SPL)

•	 SPL Messung nach IEC61672-1 Klasse 2

•	 Interner Speicher für 32.700 Messwerte

•	 Messintervall wählbar zwischen 1 s und 59 s

•	 Analoger AC/DC Ausgang (mV)

•	 Auto Power OFF

•	 Mini USB-Anschluss 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Hintergrundbeleuch-

tung und Bargraph,  
Aktualisierungsgeschwindigkeit -2 mal/s

Selbstabschaltung nach 15 Minuten der Nichtbenutzung

Batterielebensdauer ca. 30 Stunden

Spannungsversorgung 1x 9 V Alkaline Batterie

Ext. Spannungsversorgung 100 - 240 V AC,  
bzw. 9 V DC / 500 mA

Schutzklasse IP40

Schnittstelle Mini-USB

Abmessung (L x B x H) 260 x 65 x 50 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 280 g

LIEFERUMFANG

•	 Kalibrator

•	 Batterie 9 V

•	 Soundlink Software

•	 ext. Ladenetzteil

•	 Transportkoffer

•	 Bedienungsanleitung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Schalldruckpegel (SPL)
Messbereich 30 dB ÷ 130 dB

Dynamischer Messbereich 50 dB

Auflösung 0,1 dB

Genauigkeit ±1,4 dB

Frequenzbewertung A, C

Frequenzbereich 31,5 Hz ÷ 8 kHz

Zeit Integration
Funktion FAST 125 ms

Funktion SLOW 1 s

Analoge Ausgabe
Typ Ausgangsspannung Ausgangsimpedanz

AC 1 Vrms entspricht  
ausgewähltem FS

100 Ω

DC 10 mV/dB 1 kΩ

Klimabedingungen
Betriebstemperatur /  
Luftfeuchtigkeit

0° C ÷ 40° C / < 90 % RH

Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit -10° C ÷ 60° C / < 75 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m

HTA102
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€ 355,00

HTA102 
Art.-Nr.: 1010860  
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THERMOMETER ZUR TEMPERATURMESSUNG MIT K- / J-SONDE

Das HTA103 ist ein mobiles kompaktes Digitalthermometer. Es ist die ideale Lösung für jede Temperaturmessung mit Kontakt, in Flüssigkeiten oder  
in Luft, wenn Sonden vom Typ K oder J verwendet werden, die über einen Standardstecker direkt mit dem Eingang verbunden sind. Dieses Gerät er-
möglicht die Messung von Temperaturen in °C und °F. Es verfügt über ein breites Display zum einfachen Ablesen. Es ist mit HOLD-Funktion,  
MAX / MIN, relativer Messung ausgestattet und kann in privaten und industriellen Umgebungen für viele Anwendungen verwendet werden.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Doppelte Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Dezimalpunkt, 

Vorzeichen und Hintergrundbe-
leuchtung

Aktualisierungsgeschwindigkeit 3 mal/s

Selbstabschaltung nach 15 Minuten der  
Nichtbenutzung

Batterielebensdauer ca. 50 Stunden (Hintergrundbe-
leuchtung EIN), ca. 210 Stunden 
(Hintergrundbeleuchtung AUS)

Spannungsversorgung 1x 9 V Alkaline Batterie

Schutzklasse IP40

Abmessung (L x B x H) 190 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 235 g

LIEFERUMFANG

•	 Temperatursonde TK101

•	 Batterie 9 V

•	 Transporttasche

•	 Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

•	 Temperatur mit Typ K-Sonde

•	 Temperatur mit Typ J-Sonde

•	 Temperatur mit Typ T-Sonde

•	 Data HOLD

•	 MAX / MIN

•	 Hintergrundbeleuchtung

•	 Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Temperatur mit Typ K-Sonde

Messbereich -250° C ÷ 1.372° C
-418° F ÷ 2.502° F

Auflösung 0,1° C / 0,1° F

Genauigkeit ±(1 % rdg + 1° C) (T < -99,9° C)
±(1 % rdg + 0,5° C) (T ≥ -99,9° C)

Überlastschutz 60 V DC / 24 V AC rms

Temperatur mit Typ J-Sonde

Messbereich -200° C ÷ 1.000° C
-328° F ÷ 1.832° F

Auflösung 0,1° C / 0,1° F

Genauigkeit ±(1 % rdg + 1° C) (T < -99,9° C)
±(1 % rdg + 0,5° C) (T ≥ -99,9° C)

Überlastschutz 60 V DC / 24 V AC rms

Temperatur mit Typ T-Sonde

Messbereich -250° C ÷ 400° C
-418° F ÷ 752° F

Auflösung 0,1° C / 0,1° F

Genauigkeit ±(1 % rdg + 1° C) (T < -99,9° C)
±(1 % rdg + 0,5° C) (T ≥ -99,9° C)

Überlastschutz 60 V DC / 24 V AC rms

Klimabedingungen
Referenztemperatur 25° C / 77° F

Betriebstemperatur 0° C ÷ 50° C / 32° F ÷ 122° F

Betriebsfeuchtigkeit < 70 % RH

Lagertemperatur -10° C ÷ 60° C / 14° F ÷ 140° F

Lagerfeuchtigkeit < 70 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m (6.562 ft)

HTA103

€ 170,00

HTA103 
Art.-Nr.: 1010740  
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LIEFERUMFANG

•	 Batterie 9 V

•	 Transportkoffer

•	 Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

•	 Luftgeschwindigkeitsmessung mit interner Heißdrahtsonde

•	 Luftstrommessung mit interner Heißdrahtsonde

•	 Lufttemperaturmessung mit internem Sensor

•	 Luftfeuchtigkeitsmessung mit internem Sensor

•	 Data HOLD

•	 MAX / MIN

•	 Hintergrundbeleuchtung

•	 Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Luftgeschwindigkeitsmessung mit interner Heißdrahtsonde

Messbereich 0,10 ÷ 20,00 m/s
0,4 ÷ 72,0 km/h
20 ÷ 3.937 ft/min
0,3 ÷ 44,7 MPH
0,2 ÷ 39,0 Knoten

Auflösung 0,01 m/s
0,1 km/h
1 ft/min
0,1 MPH
0,1 Knoten

Genauigkeit ±(5 % rdg + 0,03)

Luftstrommessung mit interner Heißdrahtsonde

Messbereich 0 ÷ 99.999 m³/min, ft³/min

Auflösung 0,001 ÷ 100 m³/min, ft³/min

Genauigkeit CMM (m³/min)
CFM (ft³/min)

Lufttemperaturmessung mit internem Sensor

Messbereich 0° C ÷ 50° C
32° F ÷ 122° F

Auflösung 0,1° C / 0,1° F

Genauigkeit ±1°C / ±1,8° F

Luftfeuchtigkeitsmessung mit internem Sensor
Messbereich 0 % RH ÷ 100 % RH

Auflösung 0,1 % RH

Genauigkeit ±5 % RH

Klimabedingungen
Betriebstemperatur /  
Luftfeuchtigkeit

0° C ÷ 50° C / < 80 % RH

Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit -10° C ÷ 60° C / < 80 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m

HEISSDRAHT-DIGITALANEMOMETER MIT LUFTTEMPERATURMESSUNG

Das HTA105 wurde für die Luftgeschwindigkeitsmessung entwickelt mit der Auswahl zwischen europäischen oder angelsächsischen Maßeinheiten. 
Das Heißdraht-Anemometer misst mit einer ausziehbaren Teleskopsonde, die dank eingebauter Sensoren auch Temperatur- und Feuchtigkeits- 
messungen durchführen kann. Weitere Funktionen sind die Messung des Luftvolumenstroms (CMM- und CFM-Parameter) sowie die Berechnung von  
Mittelwerten über Strecke und Zeit. Das HTA105 verfügt über die MAX / MIN- und die Data HOLD-Funktion sowie einen internen Speicher zur  
Speicherung der Luftgeschwindigkeitsmessergebnisse. Es ist mit einem hintergrundbeleuchteten Doppel-Display ausgestattet und schaltet sich  
automatisch aus, um die Lebensdauer des internen Akkus zu verlängern.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Dezimalpunkt, 

Vorzeichen und Hintergrund- 
beleuchtung

Aktualisierungsgeschwindigkeit ca. 0,8 s

Lufttemperatursensor digital

Länge der Teleskopsonde von 13 cm bis 1 m

Länge des Kabels der  
Teleskopsonde

170 cm

Durchmesser der Teleskopsonde 11 mm

Luftgeschwindigkeitssensor Heißdraht

Selbstabschaltung nach 20 Minuten der Nicht- 
benutzung

Batterielebensdauer ca. 15 Stunden (Hintergrundbe-
leuchtung EIN), ca. 20 Stunden 
(Hintergrundbeleuchtung AUS)

Spannungsversorgung 1x 9 V Alkaline Batterie

Schutzklasse IP40

Abmessung (L x B x H) 190 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 240 g

Gewicht der Teleskopsonde 165 g

HTA105

€ 465,00

HTA105 
Art.-Nr.: 1010820  
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THERMO-HYGROMETER ZUR MESSUNG VON LUFTTEMPERATUR, LUFTFEUCHTIGKEIT  
UND TAUPUNKT

Das HTA106 misst Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt mit einem integrierten Sensor. Es ist mit einer Hintergrundbeleuchtung  
ausgestattet, um das Ablesen in schlecht beleuchteten Umgebungen zu erleichtern.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Dezimalpunkt, 

Vorzeichen und Hintergrund- 
beleuchtung

Aktualisierungsgeschwindigkeit 3 mal/s

Lufttemperatursensor digital

Selbstabschaltung nach 15 Minuten der  
Nichtbenutzung

Batterielebensdauer ca. 62 Stunden (Hintergrundbe-
leuchtung EIN), ca. 135 Stunden 
(Hintergrundbeleuchtung AUS)

Spannungsversorgung 1x 9 V Alkaline Batterie

Schutzklasse IP40

Abmessung (L x B x H) 270 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 240 g

LIEFERUMFANG

•	 Batterie 9 V

•	 Transportkoffer

•	 Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

•	 Lufttemperaturmessung
•	 Luftfeuchtigkeitsmessung

•	 Feuchtkugeltemperaturmessung

•	 Taupunkttemperaturmessung

•	 Data HOLD

•	 MAX / MIN

•	 Hintergrundbeleuchtung

•	 Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Lufttemperaturmessung

Messbereich -20° C ÷ 60° C
-4° F ÷ 140° F

Auflösung 0,1° C / 0,1° F

Genauigkeit ±0,5° C / ±0,9° F

Feuchtkugeltemperaturmessung

Messbereich -20° C ÷ 50° C
-4° F ÷ 122° F

Auflösung 0,1° C / 0,1° F

Genauigkeit ±1,0° C / ±1,8° F

Taupunkttemperaturmessung

Messbereich -26° C ÷ 50° C
-14,8° F ÷ 122° F

Auflösung 0,1° C / 0,1° F

Genauigkeit ±1,0° C / ±1,8° F

Luftfeuchtigkeitsmessung

Messbereich 0 % RH ÷ 100 % RH

Auflösung 0,1 % RH

Genauigkeit ±3 % RH

Klimabedingungen

Referenztemperatur 25° C / 77° F

Betriebstemperatur 0° C ÷ 50° C / 32° F ÷ 122° F

Betriebsfeuchtigkeit <80 % RH

Lagertemperatur -10° C ÷ 60° C/ 14° F ÷ 140° F

Lagerfeuchtigkeit <80 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m (6.562 ft)

HTA106

€ 155,00

HTA106 
Art.-Nr.: 1010910  



MULTIFUNKTIONS-THERMO-HYGROMETER ZUR MESSUNG DER MATERIALFEUCHTE MIT 
KONTAKTSONDE UND DURCHDRINGUNGSSONDE

Das HTA107 ermöglicht die Messung der Materialfeuchte mit einer Kontaktsonde und einer Durchdringungssonde. Mit diesem Gerät können auch 
Infrarot-Temperaturmessungen durchgeführt und die Temperaturdifferenz berechnet werden, um Kondensationssituationen auf Oberflächen festzu-
stellen. Es ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, um das Ablesen in schlecht beleuchteten Umgebungen zu erleichtern.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Doppelte Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Dezimalpunkt, 

Vorzeichen und Hintergrund- 
beleuchtung

Aktualisierungsgeschwindigkeit 3 mal/s

Lufttemperatursensor digital

Selbstabschaltung nach 30 Minuten der Nicht- 
benutzung

Batterielebensdauer ca. 16 Stunden (Hintergrundbe-
leuchtung EIN), ca. 45 Stunden 
(Hintergrundbeleuchtung AUS)

Spannungsversorgung 1x 9 V Alkaline Batterie

Schutzklasse IP40

Länge des externen Sondenkabels 0,9 m

Abmessung (L x B x H) 230 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 250 g
LIEFERUMFANG

•	 Batterie 9 V
•	 Transportkoffer

•	 Bedienungsanleitung

•	 Kontaktsonde für Materialfeuchte

FUNKTIONEN

•	 Lufttemperaturmessung mit integriertem Sensor
•	 Luftfeuchtemessung

•	 Materialfeuchtemessung

•	 Infrarot Temperaturmessung (IRT)

•	 Data HOLD

•	 MAX / MIN

•	 Interner Speicher (max. 20 Orte)

•	 Bargraph

•	 Alarm

•	 Spezifische Luftfeuchtigkeit

•	 Hintergrundbeleuchtung

•	 Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Lufttemperaturmessung mit integriertem Sensor

Messbereich -28° C ÷ 77° C
-20° F ÷ 170° F

Auflösung 0,1° C / 0,1° F

Genauigkeit ±2° C

Luftfeuchte-/Materialfeuchtemessung

Messbereich 0,0 % RH ÷ 100,0 % RH

Auflösung 0,1 % RH

Genauigkeit ±3,0 % rdg

Infrarot Temperaturmessung (IRT)

Messbereich -50° C ÷ 200° C
-58° F ÷ 392° F

Auflösung 0,1° C

Genauigkeit ±5° C / ±9° F (-50° C ÷ -20° C) 
±2,0 % rdg / ±2° C / ±4° F  
±1,0 % rdg / ±0,6° C / ±1°F  
±2,0 % rdg / ±2° C / ±3° F 

Reaktionszeit <500 ms

Emissionsbereich 0,95 (fest)

Distanz / Spot-Verhältnis 8:1

Laserpointer <1 mW, Klasse 2 gemäß  
IEC 60825-1

Klimabedingungen

Referenztemperatur 25° C

Betriebstemperatur 10° C ÷ 50° C

Betriebsfeuchtigkeit <90 % RH (0° C ÷ 30° C),  
<75 % RH (30° C ÷ 40° C),  
<45 % RH (40° C ÷ 50° C)

Lagertemperatur -30° C ÷ 60° C

Lagerfeuchtigkeit <90 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m (6562 ft)
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HTA107

€ 395,00

HTA107 
Art.-Nr.: 1010920  



LED-
TEST

MIT

€ 298,00

HT309 
Art.-Nr.: 1009470  

PORTABLES DIGITAL LUX-MESSGERÄT & SOLAR-MESSGERÄT

Die Modelle PV204 und HT309 sind digitale Lux-Messgeräte für Messungen der Beleuchtungsstärke, des Lichtstromes einzelner LEDs (HT309) als 
auch für die Ermittlung der Sonneneinstrahlung in W/m2. Beide Modelle sind sehr kompakt und leicht zu handhaben. Der Sensor vom  
PV204 und HT309 ist über eine Verbindungsleitung mit dem Instrument verbunden und frei beweglich zur genauen Messung der Lichtstärke  
vielseitig einsetzbar.

FUNKTIONEN HT309
Messbereich 0,01 ÷ 400 kLux 

0,01 ÷ 40 kfc
Auflösung 0,01 Lux ÷100 Lux 

0,01 ÷ 10 fc
Genauigkeit ±3 % Ablsg.

Lichtstärke (Cd) •

Lichtstärke LED •

Sensor Silizium Photodiode

Einheiten-Auswahl Lux/Fc
Justierung Digital

Autom. Bereichsauswahl •

Spektrale Korrektur •

Interner Speicher (99)

Data HOLD •

MAX / MIN (AVG)

Auto Power OFF •
Standard Normen Klasse A JIS C / 1609:1993+CNS 5119

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige LCD, 3½, 2000 Punkte (PV204)  

LCD, 5 dgt, 2000 Punkte (HT309)
Sampling-Rate 4 Messungen/sec (PV204)  

2,5 Messungen/sec (HT309)
Spannungsversorgung 1x 9 V Batterie

Batterielebensdauer ca. 200 Stunden

Normen Lux-Messgerät Klasse A, JIS C 1609:1993

Abmessungen (L x B x H) 130 x 55 x 38 mm (PV204) 
190 x 65 x 45 mm (HT309)

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 170 g (PV204) 
ca. 250 g (HT309)

FUNKTIONEN PV204
Messbereich 1 ÷ 1999 W/m2 

1 ÷ 634 BTU/(ft2*h)
Auflösung 1 W/m2 

1 BTU/(ft2*h)
Genauigkeit > zwischen ±10 W/m2 und ±5 % Ablsg. 

> zwischen ±1 BTU/(ft2*h) und ±5 % Ablsg.
Einheits-Auswahl W/m2 und BTU/(ft2*h)

Justierung manuell mit Trimmer

Manuelle Bereichsauswahl •

Data HOLD •

MAX / MIN •

LIEFERUMFANG

•	 Schutztasche

•	 Batterie

•	 Benutzerhandbuch
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LUXMETER · TACHOMETER

€ 295,00

PV204 
Art.-Nr.: 1006110  

HT309 · PV204



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Geschwindigkeitsbereich – kontaktlos 10.00 ÷ 99999 U/min

Geschwindigkeitsbereich – kontaktiert 20.00 ÷ 29999 U/min

Auflösung 0.01 ÷ 1 U/min

Genauigkeit ±(0,05 % Ablesung + 1 Ziffer)

Ereigniszählerbereich 0 ÷ 99999

Speicher 40 Speicherstellen

Reaktionszeit 0,5 s (> 120 RPM)

Abstand vom Gegenstand 50 ÷ 500 mm

Display hintergrundbeleuchtet LCD, 5 dgt, 99999 Punkte

Automat. Abschaltung nach 15 Minuten

Data HOLD •

MAX / MIN / AVG •

Spannungsversorgung 1x 9 V, Typ IEC 6F22

Abmessungen (L x B x H) 155 x 55 x 35 mm

Gewicht (einschließlich Batterien) ca. 168 g

Standard Normen IEC / EN 61326-1

FUNKTIONEN

•	 �Drehzahlmessung rotierender mechanischer Teile in Umdrehungen/ 
Minute (RPM) ohne Berührung

•	 �Drehzahlmessung rotierender mechanischer Teile in Umdrehungen/
Minute (rPm) mit Berührung

•	 �Drehzahlmessung (Umdrehungen/Sekunde) (HZ) mit Berührung und 
ohne Berührung

•	 �Geschwindigkeitsmessung auf Oberflächen in M/Min, Inch/Min, Ft/Min 
und Yd/Min.

•	 Messung der Länge von beweglichen Teilen in M, Inch, Ft und Yd

•	 Funktion Drehzahlzähler (REV)

•	 MAX/MIN/AVG Funktionen

•	 Laserpointer für Messungen ohne Berührung

•	 Datenspeicherung und Displayaufruf

•	 Hintergrundbeleuchtung des Displays

DIGITALES DREHZAHLMESSGERÄT, OPTISCH UND MECHANISCH

Das HT2236 ist ein digitaler Drehzahlmesser mit optischer (kontaktlos) und mechanischer Messung der Drehzahl.

LIEFERUMFANG

•	 Mechanischer Adapter

•	 Div. Gummi-Anschlussadapter

•	 Reflektionsband

•	 Schutztasche

•	 9 V Batterien

•	 Bedienungsanleitung
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€ 414,00

HT2236 
Art.-Nr.: 1003785  

HT2236



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Abmessungen (L x B x H) 155 x 72 x 28 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 203 g

LIEFERUMFANG
•	 Bedienungsanleitung

•	 9 V Batterie

FUNKTIONEN
•	 3 verschiedene Funktionen in einem Wandscanner

•	 Auffinden von Holzbalken in der Wand

•	 Auffinden von Metallrohren und elektrischen Leitungen

•	 Auffinden von spannungsführenden Leitungen

•	 Balken Anzeige für genaue und einfache Lokalisierung

•	 Akustische Signalanzeige

•	 Lokalisierungstiefe bis zu 50 mm (Leitungen unter Spannung)

•	 Lokalisierungstiefe bis zu 30 mm (Eisen)

•	 Lokalisierungstiefe bis zu 18 mm (Holz)

•	 Großes Display mit Modusanzeige

•	 Praktische & handgerechte Formgebung

•	 Einfache Einhandbedienung

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Display LCD, 5 dgt mit Beleuchtung
Spannungsversorgung 2x 1,5 V Batterien Typ AAA
Batterielebensdauer bis zu 5000 Messungen
Laserpointer 650 nm, Klasse II, < 1 mW
Messgenauigkeit +/ 2 mm
Ansprechzeit 0.5 s
Arbeitstemperatur 0° C ÷ 40° C
Auto Power OFF 30 s (Laser), 180 s (Instrument)
Normenreferenz EMC, FCC Teil 15, IEC/EN60825-1
Abmessungen (H x B x T) 110 x 48 x 28 mm
Gewicht (inkl. Batterien) ca. 135 g

FUNKTIONEN
•	 Direkte Messungen von 5 cm bis 40 m

•	 Kleinste Auflösung 0.001 m

•	 Hohe Messgenauigkeit von +/- 1,5 mm

•	 Ergo-eXpress Methode für schnelle Messungen

•	 Flächen und Volumen Kalkulation

•	 Höhenmessung mit Pythagoras Methode

•	 Kontinuierlicher (dynamischer) Messmodus

•	 Interner Messwertspeicher

•	 Summer Aktivierung möglich
•	 Stativaufnahme
•	 Auto Power OFF
•	 Handschlaufe
•	 Robustes & schlagfestes Gehäuse

LIEFERUMFANG
•	 Schutztasche •	 Batterien
•	 Handschlaufe •	 Bedienungsanleitung

PROFESSIONELLER DIGITALER LASER-ENTFERNUNGSMESSER

Das DM40 misst Entfernungen und berechnet Fläche und Volumen auf Knopfdruck. Die Entfernungen können addiert und subtrahiert werden. Über das 
indirekte Messverfahren (Pythagoras) kann die Höhe ermittelt werden. Das dynamische Messverfahren sorgt für eine kontinuierliche Messung.

Dynamische Messung 
mit Referenz

Quikly Ergo-eXpress 
Messung

Indirekte auto. Messung 
mit Pythagoras Methode
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€ 140,00

DM40 
Art.-Nr.: 1009790  

€ 29,00

HT36 
Art.-Nr.: 1010890  

DM40

PROFESSIONELLER 3 IN 1 WANDSCANNER / ORTUNGSGERÄT MIT DIGITALER BALKENANZEIGE

Mit dem HT36 können eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, sowie Holz oder spannungsführende Leitungen detektiert werden. Die praktische 
Balkenanzeige ermöglicht Ihnen in sekundenschnelle eine einfache und genaue Ortung. Die Anzeige erfolgt akustisch und optisch über ein kontrast-
reiches LCD-Display. Das HT36 erkennt Metall, Holz und spannungsführende Leitungen in der Wand. 

HT36

ENTFERNUNGSMESSER · ENDOSKOPKAMERA 



TECHNISCHE DATEN
Display Farbe, LCD-TFT, 3.5”

max. Auflösung des Sensors 640 x 480 Pixel

Abmessungen des Sensors 6 mm Durchmesser

Länger der Sonde 100 cm

Einstellung der Helligkeit in 10 Stufen

Spannungsversorgung 1 x 3,7 V wiederaufladbare Li-Ion,  
2000 mAh

Mechanischer Schutz IP40 (Gerät), IP67 (externen Fühler)

Batterielebensdauer 2 Stunden (Stand-By)

Ladezeit 1,5 Stunden (USB Schnittstelle, 
5 V DC, 1000 mA)

Abmessungen (L x B x H) 250 x 100 x 95 mm

Gewicht (inklusive Batterie) 345 g

FUNKTIONEN
•	 Sonde mit integrierter & dimmbarer LED Beleuchtung

•	 Wasserdichter Schwanenhals IP67

•	 Digitaler Zoom und Bildrotation

•	 Akku per USB aufladbar

•	 320 x 240 Pixel

•	 Sondendurchmesser nur 6 mm

•	 100 cm langer Schwanenhals inklusive

•	 3 m langer Schwanenhals als optionales Zubehör erhältlich

LIEFERUMFANG
•	 Abnehmbare, flexible Sonde 1 m, mit Sensor

•	 Wiederaufladbare Li-Ion Batterie

•	 USB Kabel zum Aufladen des Akkus

•	 Schutz- und Aufbewahrungstasche

•	 Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR
•	 �SONDE BP36 – Art.-Nr.: 1010951 € 89,00    

Mit der Sonde BP36 haben Sie die Möglichkeit Inspektionen bis zu 
einer Tiefe von 3 Metern durchzuführen.

ENDOSKOPKAMERA MIT AKKU UND FLEXIBLER SONDE

Mit dem Endoskop HTB500 erkunden Sie selbst schwer zugängliche Stellen mühelos und erhalten in jeder Situation ein genaues Bild mit einer  
Auflösung von 320 x 240 Pixel. Der nur 6 mm dünne und flexible 100 cm lange, wasserdichte Schwanenhals ist perfekt geeignet, um Hohlräume,  
Rohre und Leitungen im Haus auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Lichtverhältnisse 
und eine perfekte Bildqualität in Farbe.
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HTB500

€ 169,00

HTB500 
Art.-Nr.: 1010950  

Akku
wiederaufladbar

1 m
lange Sonde

6 mm
Sondendurchmesser

320 x 240
Pixel



LIEFERUMFANG

•	 Kodierstecker RJ45 #1, Code RT-01 

•	 Kodierstecker RJ11/COAX #1, Cod. RJX-01

•	 2x Patch-Kabel RJ45/RJ45, CAT5, STP 20 cm

•	 Patch-Kabel RJ11, 20 cm

•	 Patch-Kabel COAX (F), 25 cm

•	 Schutztasche

•	 Bedienungsanleitung

•	 Batterien 6x 1,5 V Typ AAA

OPTIONALES ZUBEHÖR

•	� RT-0204 – Set mit 3 Marker #2, #3, #4 
Art.-Nr.: 1010710 € 66,00

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Batterieautonomie 200 Messungen

Auto Power OFF	 nach 20 min

Abmessungen (L x B x H) 156 x 73 x 35 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 170 g

LAN-NETZWERK TESTER

Der LAN-Tester QUICKLAN6050 ist das ideale Messgerät für die schnelle Überprüfung der Netzwerk-Verdrahtung mit klarer Fehlerdiagnose. Für 
Sprach- (RJ11/12, Datenleitungen (RJ45) sowie Koaxkabel mit BNC-Stecker geeignet. Prüft mittels beiliegender Adapterkabel auf Verdrahtungsfehler, 
Durchgang, offene Verbindungen, Split Pair und Kurzschlüsse (Ader / Ader oder Ader / Schirm) Kabellängenmessung inklusive! Mit Hilfe der codierten 
Markern (#1, #2, #3 oder #4) kann auf einfachste Weise die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden.

Das QUICKLAN6050 ist die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfach zu bedienendes und effizientes Prüfgerät für die Überprüfung von  
LAN-Netzen sucht.
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LANTESTER

FUNKTIONEN

• 	Messung der Kabellänge  (10 m ÷ 250 m)

• 	�Kabeltest bei geschirmten (STP) und ungeschirmten (UTP) Kabeltypen

• 	Automatische Erkennung der externen Marker (#1 bis #4)

• 	Verkabelungskontrolle (Mapping) 

• 	Auto Power OFF

• 	Low Bat Anzeige

Folgende Fehler werden erkannt:

• 	Offene Leiter

• 	Unterbrochene Leiter

• 	Kurzschluss

• 	Umgekehrte Paare

• 	Gekreuzte Paare

• 	Gesplittete Paare

• 	Allgemeine Fehler (Miswire)

• 	�Display-Anzeige: OPEN, SHORT, CROSS, REVERSE, SPLIT und  
MISWIRE mit Nr.

Das QUICKLAN6050 misst die Länge von UTP / FTP- und Koaxialkabeln. 
Nimmt der Benutzer keine Eichung des verwendeten Kabeltyps vor,  
werden die eingestellten Parameter für den gewählten Kabeltyp benutzt.

€ 380,00

QUICKLAN6050 
Art.-Nr.: 1004170  

QUICKLAN6050

RT-0204



LIEFERUMFANG

•	 2x externe Marker #1 und #2

•	 3x Verbindungskabel, 20 cm, FTP, mit Verbinder RJ45

•	 Schutztasche

•	 Handbuch

•	 Batterie 9 V

OPTIONALES ZUBEHÖR

•	� REM38 – Set mit 6 externen Markern #3, #4, #5, #6, #7, #8 
Art.-Nr.: 1004250 € 155,00

•	� REM3 – Externer Marker #3 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004190 € 29,00

•	� REM4 – Externer Marker #4 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004200 € 29,00

•	� REM5 – Externer Marker #5 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004210 € 29,00

•	� REM6 – Externer Marker #6 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004220 € 29,00

•	� REM7 – Externer Marker #7 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004230 € 29,00

•	� REM8 – Externer Marker #8 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004240 € 29,00

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Batterieautonomie 600 Stunden bzw. 16 Stunden mit  

Hintergrundbeleuchtung
max. zul. Eingangsspannung 24 V

Auto Power OFF	 nach 5 min

Abmessungen (L x B x H) 190 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 235 g

LAN-NETZWERK TESTER

QUICKLAN6055 ist ein praktisches Messgerät für schnelle und genaue Kontrollen der Datenübertragungskabel von LAN-Netzen. Fehlerhafte An-
schlüsse beim Datenkabel (offene, gekreuzte, gesplittete, vertauschte Paare usw.) werden vom QUICKLAN6055 sofort auf dem großen digitalen 
Display unmissverständlich angezeigt. 

QUICKLAN6055 kann auch übliche kabelinterne Probleme, wie Unterbrechungen und Kurzschlüsse, feststellen. Mit Hilfe von bis zu 8 nummerierten 
externen Markern (optionales Zubehör) kann die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden. Das QUICKLAN6055 ist 
die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfaches, effizientes Gerät für die Kontrolle von LAN-Netzen benötigt.
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FUNKTIONEN

•	� Kabeltest bei geschirmtem (STP) und ungeschirmten (UTP)  
Kabeltypen mit RJ45-Verbinder

•	 Automatische Erkennung der externen Marker (#1 bis #8)

•	 Verkabelungskontrolle (Mapping)

•	 Low Bat Anzeige

Folgende Fehler werden erkannt und angezeigt:

•	 Offene Leiter

•	 Unterbrochene Leiter

•	 Kurzschluss

•	 Umgekehrte Paare

•	 Gekreuzte Paare

•	 Gesplittete Paare

•	 Allgemeine Fehler (Miswire)

•	� Display-Anzeige: OPEN, SHORT, CROSS, REVERSE, SPLIT und 
MISWIRE mit Nr.

€ 174,00

QUICKLAN6055 
Art.-Nr.: 1004180  

QUICKLAN6055

�REM38



DIGITALER PROZESSKALIBRATOR

Das HT8051 ist ein professioneller, tragbarer und digitaler Prozesskalibrator zur Erzeugung und Messung von Gleichspannung bis 10 V DC und 
Gleichstrom bis 24 mA. Im Generator-Modus können Sie manuell zwischen 0-20 mA und 4-20 mA wählen oder sich die prozentualen Werte in Ab-
hängigkeit vom eingestellten Strom (0 % = 4 mA, 100 % = 20 mA) anzeigen lassen sowie verschiedene Rampen Ausgangssignale auswählen. Zur 
Auswahl stehen eine langsame lineare Rampe, eine schnelle lineare Rampe oder eine Stufenrampe. Ein innovativer Stellknopf ermöglicht „top-easy" 
Einstellungen des Ausgangssignals mit einer Auflösung von nur 0,001 mA bzw. 0,001 V. Das HT8051 ermöglicht auch die Messung des Stromes, der 
durch externe Wandler erzeugt wird bzw. auch einen Stromwandler zu simulieren. Jede Funktion kann komfortabel direkt durch die Funktionstasten 
und den Drehknopf ausgewählt werden. Dieser digitaler Prozesskalibrator ist die ideale Lösung für die gängigsten industriellen Anwendungen und dem 
Einsatz im Laborbereich.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
DC Spannung (Generator und Messung)
Messbereiche 0.01 ÷ 100.00 mV 

0.001 ÷ 10.000 V

Auflösung 0.01 mV & 0,001 V

Genauigkeit ±(0,02 % rdg + 4 dgt)

Überlastschutz 30 V DC

DC Strom (Generator & Messung)

Messbereich 0.001 A ÷ 24.000 mA

Auflösung 0.001 mA

Genauigkeit ±(0.02 % rdg + 4 dgt)

Überlastschutz max. 50 mA

DC Strom (%)

Messbereich -25 ÷ 125 %

Auflösung 0.01 %

Genauigkeit ±(0,02 % rdg + 4 dgt)

Prozentualer Wert 0 % = 4 mA, 100 % = 24 mA,
125 % = 24 mA

Überlastschutz max. 30 mA

Schleifenmodus

Messbereich 25 V DC

Genauigkeit +/- 10 %

Überlastschutz 30 V DC

Rampenarten DC Spannung

1.  	langsam linear 0 %  100 %  0 % in 40 s

2.  	schnell linear 0 %  100 %  0 % in 15 s

3.  	Stufe 0 %  100 %  0 % in Schritten 
von 25 % alle 5 s

FUNKTIONEN

•	 Erzeugung einer Ausgangsspannung mit einer Amplitude bis zu 10 V DC

•	 Erzeugung eines Ausgangsstromes mit einer Amplitude bis zu 24 mA DC 

•	 Spannungsmessung bis 10 V DC

•	 Strommessung bis 24 mA DC

•	 Strommessung im Prozent-Format-Angabe (4 - 20 mA)

•	 Simulation eines externen Wandlers

•	 Schleifen-Strommessung von externen Wandlern

•	 3 automatische Rampenarten

•	 Innovativer Drehwahlschalter mit hoher Sensitivität

•	 Li-Ion Akku Versorgung

•	 Automatische Abschaltung

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige LCD 5 dgt, Doppeldisplay

Spannungsversorgung 1x 7,8/8,4 V 600 mAh Li-ION Akku

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Isolierung Doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT I 30 V

Abmessungen (L x B x H) 195 x 92 x 55 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 400 g

LIEFERUMFANG

•	 Messleitungspaar mit 4 mm Prüfspitze

•	 2 Krokodilklemmen

•	 Li-Ion Akku

•	 externes Netzteil

•	 integriertes Schutzholster

•	 Schutzkoffer

•	 Bedienungsanleitung
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PROZESSKALIBRATOREN

€ 610,00

HT8051 
Art.-Nr.: 1009640  

HT8051



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
DC Spannung
Messbereich 0,001 mV ÷ 1000 V

Auflösung 0,001 mV…1 V

Genauigkeit ±(0,05 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

AC Spannung
Messbereich 0,001 mV ÷ 1000 V

Auflösung 0,001 mV…1 V

Genauigkeit ±(0,05 % rdg + 20 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

DC Strom
Messbereich 0,001 mA ÷ 1 A

Auflösung 0,001 mA

Genauigkeit ±(0,05 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz F440 mA/1000 V

DC Strom (mA)
Messbereich 0.000 mA ÷ 24.000 mA

Auflösung 0.001 mA

Genauigkeit ±0,002 mA

Überlastschutz F440 mA/1000 V

AC Strom TRMS
Messbereich 0.001 mA ÷ 1 A

Auflösung 0.001 mA

Genauigkeit ±(0,5 % rdg + 20 dgt)

Überlastschutz F440 mA/1000 V

Widerstand & Durchgangsprüfung
Messbereich 0.1 Ω ÷ 50 MΩ

Auflösung 0.01 Ω ... 10 kΩ

Genauigkeit ±(0,1 % rdg + 10 dgt)

Durchgangstest < 30 Ω

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

Frequenz
Messbereich 5 Hz - 100 kHz

Auflösung 0,01 -10 Hz

Genauigkeit ±2 Ziffern

Überlastschutz 1000 V DC/AC
Source Mode 1,2 kΩ @ 20 mA  

(Batteriespannung > 4,5 V)

FUNKTIONEN
•	 Spannungsmessung TRMS bis 1000 V AC/DC
•	 Strommessung bis 1 A AC/DC
•	 Stromgenerator bis 24 mA DC
•	 Strommessung im Prozent-Format-Angabe (0-20 mA, 4-20 mA)
•	 Simulation eines externen Wandlers
•	 Schleifen-Strommessung von externen Wandlern
•	 Signalgenerator Strom mit einer Amplitude bis zu 24 mA DC
•	 Widerstandsmessung & Durchgangsprüfung •	 Frequenzmessung
•	 Diodentest •	 Relativmessung
•	 Data HOLD •	 MAX / MIN / AVG
•	 Automatische Hintergrundbeleuchtung •	 Auto Power OFF

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige LCD 5 dgt, 50000 Punkte

Spannungsversorgung 4x 1,5 V Batterien Typ AA

Batterielebensdauer 120 Stunden

Sicherheit IEC/EN 61010-1, EN 61557-1

Isolation Doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Abmessung (L x B x H) 207 x 95 x 52 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 630 g

LIEFERUMFANG

•	 Messleitungspaar mit 4 mm Prüfspitze
•	 Batterien

•	 integriertes Schutzholster

•	 Magnetgurt zur Befestigung des HT8100

•	 Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

•	 SP6085 – Schutztasche

DIGITALER PROZESSKALIBRATOR & PRÄZISIONS-MULTIMETER 1000 V AC/DC

Das HT8100 ist ein tragbarer digitaler Prozesskalibrator mit Multimeterfunktion zur Erzeugung und Messung von Gleichstrom bis 24 mA. Bei der 
Gleichstromerzeugung ist es auch möglich, sich die prozentualen Werte in Abhängigkeit vom eingestellten Strom (0 % = 4 mA, 100 % = 20 mA) 
anzeigen zu lassen. Das HT8100 ermöglicht auch die Messung vom Strom, der durch externe Wandler erzeugt wird, zu messen bzw. auch einen 
Stromwandler zu simulieren. Das HT8100 entspricht dem Sicherheitsstandard IEC/EN 61010-1 mit doppelter Schutzisolierung und Überspannungs-
kategorie CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Jede Funktion kann komfortabel direkt durch die Funktionstasten auf dem Bedienfeld ausgewählt werden.  
Das HT8100 ist die ideale Lösung für die gängigsten industriellen Anwendungen und dem Einsatz im Laborbereich.
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€ 595,00

HT8100 
Art.-Nr.: 1009450  

HT8100



Leitungen in Decken, Wänden  
und Fußböden finden und verfolgen.
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KABEL- & LEITUNGSSUCHER

Einzelne Leiter können sortiert, offene Adern 
und Kurzschlüsse können einfach lokalisiert 
werden.

Die Induktions-Zange ermöglicht die Einspeisung 
eines Signals auf das Kabel ohne direkte Kontakt-
möglichkeit (z. B. Kabelkanälen, Kabelschacht).

Im Sicherungs-Modus erkennt der Empfänger 
den Stromkreis, an den der Sender angeschlos-
sen ist.

HT946 · HT948 · HT950

PROFESSIONELLE KABEL- UND LEITUNGSSUCHER

Ihr schneller Problemlöser: Der Leitungsucher findet alles und spart Zeit und Geld! 

•	� Intuitiv zu bedienender Leitungssucher zum Verfolgen und Lokalisieren von Leitungsschutzschaltern und 
Sicherungen, von Leitungen in Wänden, Decken und Fußböden, von Kurzschlüssen, Unterbrechungen und Verbindungsfehlern.

•	� Einsetzbar an spannungslosen und spannungsführenden Leitungen sowie an 3-Phasen-Systemen bis 600 V AC/DC und CAT III 600 V.

•	�� Empfänger mit 2 Displays zeigen Messwerte klar und deutlich an. Das Hauptsdisplay dreht sich um 180°, damit sind Ergebnisse in jeder Position 
mühelos ablesbar. Das Display TightSight® an der Geräteunterseite empfiehlt sich bei Arbeiten in beengten Umgebungen.  
Beide Displays sind patentiert.

•	� Durchgangsprüfung im Sender erübrigt den sonst üblichen zweiten Tester bei der Suche nach Verdrahtungsfehlern (Kurzschlüssen).

•	� Anzeige von 8 Spannungspegeln von 24 - 600 V AC und 2 - 600 V DC sowie der DC-Polarität.

•	�� Mit CertainCircuit™ Technologie zur schnellen und eindeutigen Zuordnung von Leitungsschutzschaltern/Sicherungen und Leitungen.

•	� Mit integrierter Arbeitsleuchte, NCV-Sensor (40 V bis 600 V AC), Stummschaltung und 4 Empfindlichkeitsstufen.

•	� Robuste Schutzummantelung für griffsichere Arbeiten und Fallschutz (2 m).

Ihr schneller Problemlöser:  
Der Leitungssucher spart Zeit und Geld. 

Vergessen Sie 
Ihre bisherigen 
Erfahrungen mit 

Leitungs-
suchern!

NEUNEU
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€ 345,00

HT948 
SureTrace Plus 

Art.-Nr.: 2003202  

€ 659,00

HT950 
SureTrace Pro 

Art.-Nr.: 2003302  

ALLGEMEINE  
SPEZIFIKATIONEN

HT946 HT948 HT950

Sender und Empfänger • • •

Induktionszange für  
Spezialanwendungen

•

Auffinden von Unterbre-
chung und Kurzschluss

• • •

Auffinden und Verfolgen  
von Kabeln in der Wand 

• • •

Durchgangsprüfung • •

Lautstärkeregelung nur on/off nur on/off •

Verfolgen von Datenkabeln • • •

Zuordnen von Sicherungen  
und Schaltern

• • •

Sortieren von Kabeln • • •

Für spannungslose &  
spannungsführende Leiter

• • •

Zweites Display auf der 
Unterseite

• •

Rotierende Signalanzeige • •

4 verschiedene  
Empfindlichkeitsstufen

• • •

Integriertes Arbeitslicht • •

Abmessungen (L x B x H) 225 x 190 x  
65 mm

355 x 285 x  
83 mm

470 x 371 x 
89 mm

Gewicht (komplettes Set) ca. 1,4 kg ca. 2,1 kg ca. 3,4 kg

LIEFERUMFANG HT946 HT948 HT950

Sender TR-946 TR-948 TR-950

Empfänger RC-946 RC-948 RC-950

Messleitungssatz • • •

Induktionszange ISC-950

Schutzkoffer • •

Batterien • • •

Bedienungsanleitung • • •

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sender TR-946, TR-948, TR-950

Betriebsfrequenz 32,768 kHz

Ausgangsstrom 82 mA eff bis 50 Ω

Ausgangsspannung 4 V eff (330 mW)

Betriebsspannung 0 ÷ 480 V AC/DC (TR-946)
0 ÷ 600 V AC/DC (TR-948, TR-950)

Sicherung 0,5 A 600 V

Batterieversorgung 6x 1,5 V Batterien (AA/Mignon)

Batterielebensdauer 20 Stunden an offenen Stromkreisen /  
6 Stunden an Kurzschlüssen

Anzeigen Ein/Aus, spannungsführende 
Leitung, Batteriewarnung

Empfänger RC-946, RC-948, RC-950

Anzeige LCD (RC-946) 
LED (RC-948, RC-950)

Signalanzeige Balkenanzeige, numerischer Wert 
und akustisches Signal

Batterieversorgung 4x 1,5 V Batterien (AA/Mignon)

Batterielebensdauer ca. 20 Stunden

ISC-950 Induktionszange

Betriebsfrequenz 32 kHz

Kabeldurchmesser max. 2,54 cm

Batterieversorgung 2x 3,7 V Li-Ion-Akkus

Batterielebensdauer 2 Stunden

Allgemeine Spezifikationen

Temperatureinsatzbereich 0 ÷ 50° C

Feuchte 95 % RH max.

Sicherheit IEC/EN 61010-1 und 
61010-2-030

Überspannungskategorie CAT III 480 V (TR-946)
CAT III 600 V (TR-948, TR-950)

€ 254,00

HT946
SureTrace

Art.-Nr.: 2003102  

FÜR WEITERE  

INFOS



(*) Mit als optional erhältlichem Zubehör NOCANBA; (A) Mit als optional erhältlichem Zubehör ABNACON 
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MODELLE MODELLE

MULTIFUNKTIONS- 
MESSGERÄTE HT96U HT97U HT98U HP30C2 HP30C3 HP30D1

 
F3000U HT4003

 
HT4006 HT4005N IMP57 EV-TEST100 PR400 C2006 C2007 REM38 REM3-REM8

Sicherung 
PV-2A

EASYTEST • • •

GSC60 • • • • • • • (**) (A) • • • •

I-V500W • •

COMBI G2, COMBI G3 • • • • • • (**) (A) • (**) (A) • • • • •

COMBI521 • • • • • (**) (A) • (**) (A) • • • • •

COMBI519 • • • •

M72 • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • (*)

M73 • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • (*)

M74 • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • (*)

M75 • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • (*) • •

JUPITER, NEPTUNE • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • • (*)

MERCURY • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • • (*)

PQA820 (***) • • • • • • •

PV-CHECKs • • • • • • (**) • • •

FULLTEST3 • • •

SOLAR I-Ve • • • • • •

LISTENPREIS € 368,00 320,00 865,00 420,00 490,00 1.450,00 165,00 94,00 130,00 328,00 1.930,00 585,00 68,00 98,50 15,50 155,00 29,00 18,00

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELLE MODELLE

ZANGEN 
UND MULTIMETER  T10 TK101 TK107 TK108 TK109 TK110  TK111 B80 B90 SP6085 4413-2 4324-2 606-IEC# PR9

 
HT4006

 
F3000U

Sicherung 
B44

Sicherung 
ASO.5A

Sicherung 
AS10A

Sicherung 
SBO.8A

Sicherung 
SB10A

 Sicherung 
200mA

HT25N, HT14D • • •

HT 211 • • • • • • • • (*) • • • •

JUPITER, NEPTUNE • • (*) • • •

HT3010, HT3013 • • • • • • • • •

HT4022 • (*) • (*) •

HT9012, HT9019, HT9020 (HT9012) • • •

HT9021, HT9014, HT9015 • • • • • • • • (HT9021) • •

HT8100 • • • •

HT60er Serie + MERCURY • • • • • • • • • • • (**) • (**) • •

IRONMETER • (*) • • • •

HT7, HT8 • (HT8)

ART.-NR. 1004310 1005300 1004320 1004330 1004340 1004350 1004360 1003230 1010660 1009300 1003090 1003075 1009460 1009010 1010720 1010151 2006105 2009580 2009610 2009710 2009720 2019610

LISTENPREIS € 13,00 14,00 89,00 85,00 89,00 89,00 95,00 20,50 20,50 21,00 26,40 26,40 16,20 19,00 130,00 165,00 14,00 5,00 7,00 13,50 19,80 6,00

(*) Art.-Nr. für Bestellung von mitgeliefertem Zubehör; (**) Nur HT63, HT64, MERCURY



 (**) Zange nur bedingt für Leistungsmessung geeignet. (***) ACONBIN Adapter für Verbindung zu PQA820 erforderlich (siehe Seite 137)
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MODELLE MODELLE

MULTIFUNKTIONS- 
MESSGERÄTE HT96U HT97U HT98U HP30C2 HP30C3 HP30D1

 
F3000U HT4003

 
HT4006 HT4005N IMP57 EV-TEST100 PR400 C2006 C2007 REM38 REM3-REM8

Sicherung 
PV-2A

EASYTEST • • •

GSC60 • • • • • • • (**) (A) • • • •

I-V500W • •

COMBI G2, COMBI G3 • • • • • • (**) (A) • (**) (A) • • • • •

COMBI521 • • • • • (**) (A) • (**) (A) • • • • •

COMBI519 • • • •

M72 • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • (*)

M73 • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • (*)

M74 • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • (*)

M75 • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • (*) • •

JUPITER, NEPTUNE • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • • (*)

MERCURY • (*) • (*) • (*) • (*) • (*) • • • • (*)

PQA820 (***) • • • • • • •

PV-CHECKs • • • • • • (**) • • •

FULLTEST3 • • •

SOLAR I-Ve • • • • • •

LISTENPREIS € 368,00 320,00 865,00 420,00 490,00 1.450,00 165,00 94,00 130,00 328,00 1.930,00 585,00 68,00 98,50 15,50 155,00 29,00 18,00

MODELLE MODELLE

ZANGEN 
UND MULTIMETER  T10 TK101 TK107 TK108 TK109 TK110  TK111 B80 B90 SP6085 4413-2 4324-2 606-IEC# PR9

 
HT4006

 
F3000U

Sicherung 
B44

Sicherung 
ASO.5A

Sicherung 
AS10A

Sicherung 
SBO.8A

Sicherung 
SB10A

 Sicherung 
200mA

HT25N, HT14D • • •

HT 211 • • • • • • • • (*) • • • •

JUPITER, NEPTUNE • • (*) • • •

HT3010, HT3013 • • • • • • • • •

HT4022 • (*) • (*) •

HT9012, HT9019, HT9020 (HT9012) • • •

HT9021, HT9014, HT9015 • • • • • • • • (HT9021) • •

HT8100 • • • •

HT60er Serie + MERCURY • • • • • • • • • • • (**) • (**) • •

IRONMETER • (*) • • • •

HT7, HT8 • (HT8)

ART.-NR. 1004310 1005300 1004320 1004330 1004340 1004350 1004360 1003230 1010660 1009300 1003090 1003075 1009460 1009010 1010720 1010151 2006105 2009580 2009610 2009710 2009720 2019610

LISTENPREIS € 13,00 14,00 89,00 85,00 89,00 89,00 95,00 20,50 20,50 21,00 26,40 26,40 16,20 19,00 130,00 165,00 14,00 5,00 7,00 13,50 19,80 6,00



Ein komplettes Angebot für alle messtechnischen Erfordernisse. Die flexiblen und nicht flexiblen Zangen für die Strommessung bis 3000 A AC sowie 
die Sonden für die Helligkeits-, die Temperatur- und die Feuchtigkeitsmessung haben alle einen Spannungsausgang mit maximal 1 V AC. Diese Adap-
ter können mit jedem entsprechend ausgelegten Gerätetyp, Präzisionsmultimeter, Aufzeichnungsgerät und Datenlogger benutzt werden.

HT4003 · ZANGE FÜR AC

Messbereich 1÷ 400 A, 
Präzision ±1,5 % Ablesung +0,5 A, 
Ausgangssignal 400 mV AC, 
Überspannungskat. CAT III 600 V, 
max. Kabel-Ø 30 mm  
(Zange bedingt für Leistungsmessung geeignet)

€ 94,00 · Art.-Nr.: 1003790

HT4005N · MINI-STROMZANGE AB 5 mA - 100 A AC

2 Messbereiche 5 A und 100 A AC,  
Präzision ±1 % vom Messwert, 
Ausgangssignal max. 1 V AC, 
Überspannungskat. CAT IV 300 V, 
max. Kabel-Ø 30 mm, 
Hypertac Rundstecker

€ 328,00 · Art.-Nr.: 1005550

HT4005K · STROMWANDLER 200 A AC

Messbereich 0,1 A ÷ 200 A AC, 
Ausgang (max.) 1 V AC bei 200 A, 
Genauigkeit ±(0,5 % Anz +20 mA) [45-65 Hz] /  
±(2 % Anz +40 mA) [40 Hz-45 Hz, 65 Hz-3 kHz],  
Überspannungskat. CATIII 600 V, CAT IV 300 V,  
max. Leiter-ø 40 mm, Hypertac Stecker

€ 322,00 · Art.-Nr.: 1009330

HT4004 · ZANGE FÜR AC/DC 10-100 A

Messbereich 0,1 ÷ 10 A und 1 ÷ 100 A, 
Präzision DC ±1,5 % Ablesung +0,01 A, 
Präzision AC ±2,0 % Ablesung +0,5 A, 
max. Kabel-Ø 30 mm,  
Hypertac Stecker, (Zange bedingt  
für AC Leistungsmessung geeignet)

€ 270,00 · Art.-Nr.: 1006500

HT98U · ZANGE FÜR AC/DC 1000 A

Messbereich 1 ÷ 1.200 A, 
Präzision ±(1,0 % Ablesung +0,5 A),
Ausgangssignal 1 V AC/DC, 
Überspannungskategorie CAT III 600 V, 
max. Kabel-Ø 52 mm, 
Hypertac Stecker

€ 865,00 · Art.-Nr.: 1006900

HT97U / HT96U · ZANGE FÜR AC

Messbereiche 10 / 100 / 1000 A (HT97U) 
Messbereiche 1 / 100 / 1000 A (HT96U) 
Präzision 1,0 % Ablesung / Ausgangssignal  
1 V AC, Überspannungskat. CAT III 600 V, max. 
Kabel-Ø 54 mm, max. Schienenabmessungen 
35 x 35 oder 50 x 12 mm

HT97U: € 320,00 · Art.-Nr.: 1003570 
HT96U: € 368,00 · Art.-Nr.: 1003560

HP30C2 / HP30C3 · ZANGE FÜR AC

Messbereiche 200 / 2000 A (HP30C2),  
3000 A (HP30C3), Präzision 0,5 % Ablesung /  
Ausgangssignal 1 V AC, Überspannungskat. 
CAT III 600 V, max. Kabel-Ø 70 mm,  
max. Schienenabmessungen, 100 x 46 mm  
oder 126 x 35 mm

HP30C2: € 420,00 · Art.-Nr.: 1003420 
HP30C3: € 490,00 · Art.-Nr.: 1003430

HT4006 · ZANGE FÜR AC/DC 40 A/400 A

Messbereich 0,1 ÷ 40 A und 1 ÷ 400 A, 
Ausgangssignal 10 mV/A und 1 mV/A, 
Genauigkeit +/- 2,5 %, TRMS, 
Stromversorgung 2 x 1,5 V Typ AAA, 
Überspannungskat. CAT IV 600 V, 
max. Kabel-Ø 30 mm, 
1 m Kabel mit Bananenbuchsen

€ 130,00 · Art.-Nr.: 1010720 

HP30D1 (H20.3C) · ZANGE FÜR DC

DC Stromwandler,
Ausgang 1 mV/1 A, 
Messbereich 1 A bis 1.400 A DC,  
für Kabel-Ø bis 83 mm, 
Stromschienen 100 x 53 mm bzw.  
127 x 43 mm

€ 1.450,00 · Art.-Nr.: 1009380

F3000U · FLEXIBLER STROMWANDLER

Flexibler Wandler für die Messung von  
Strömen von 0,01 bis 3000 A AC,  
3 Messbereiche von 30 A / 300 A / 3000 A AC, 
Ausgangssignal 100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/A, 
Genauigkeit +/- 3 % + 5 mV, TRMS, 
Stromversorgung 2 x 1,5 V Typ AAA, 
Überspannungskat. CAT IV 600 V, 
max. Kabel-Ø 110 mm, 
1 m Kabel mit Bananenbuchsen

€ 165,00 · Art.-Nr.: 1010151

HTFLEX33 / HTFLEX35 · FLEXIBLE STROMWANDLER

Flexible Stromwandler für die Messung von AC 
Strömen nach dem Rogowski-Prinzip bis 3000 A  
ohne externe Steuerlogik. Messbereiche 1000 /  
3000 A bzw. 300 A / 3000 A beim PQA, 
Genauigkeit +/- 1.0 % Ablesung, Überspan-
nungskat. CAT IV 600 V, max. Kabel Ø 174 mm 
(FLEX33), 274 mm (FLEX35)

HTFLEX33: € 275,00 · Art.-Nr.: 1003960 
HTFLEX35: € 295,00 · Art.-Nr.: 1009780

 VIDEO
HTFLEX33
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€ 68,00 · Art.-Nr.: 1004160

HT53L · LED ADAPTER

Luxmeter-Sonde, 3 Messbereiche  
20 / 2000 / 20000 Lux

€ 335,00 · Art.-Nr.: 1003520

Gummiholster mit integrierten Ösen 
und Tragegurt zum freihändigen 
Arbeiten mit den Messgeräten der 
Combi Serie

€ 49,00 · Art.-Nr.: 1010480

SP-0500 · GUMMIHOLSTER 

HT52/05 · ADAPTER

Sonde für Lufttemperatur 
und Feuchtigkeitsmessung

€ 328,00 · Art.-Nr.: 1003510

SONDEN TYP K TK107 TK108 TK109 TK110 TK111

Anwendungen Temperaturen 
Luft und Gas

Innentemperaturen 
von Flüssigkeiten  
und halbfesten  

Substanzen

Innentemperaturen
flüssige, feste Substan-
zen, Obst, Lebensmit-

tel usw.

Temperaturen 
der Oberflächen

Temperaturen der 
Oberflächen mit
Spitze bei 90° fix

Sonden Thermoelement „K“ Thermoelement „K“ Thermoelement „K“ Thermoelement „K“ Thermoelement „K“

Betriebstemperatur -40 ÷ 800° C -40 ÷ 800° C -40 ÷ 800° C -40 ÷ 400° C -40 ÷ 400° C

Ansprechzeit 4 s 4 s 4 s 4 s 4 s

Präzision bei 100° C ±2,2 Ablesung 
(gem. IEC 584)

±2,2 Ablesung
 (gem. IEC 584)

±2,2 Ablesung
(gem. IEC 584)

±2,2 Ablesung 
(gem. IEC 584)

±2,2 Ablesung 
(gem. IEC 584)

LISTENPREIS € 89,00 85,00 89,00 89,00 95,00

Art-Nr.: 1004320 1004330 1004340 1004350 1004360

SP-0400 · ARBEITSTASCHE

Tragegurt / Arbeitstasche für  
Combi-Serie, PQA, Solar und 
I-V500w 

€ 39,00 · Art.-Nr.: 2004100

VA500 · GERÄTESCHUTZKOFFER

robuster Schutzkoffer

€ 198,00 · Art.-Nr.: 1009510

Professioneller Systemkoffer für  
HT-Messgeräte

€ 99,00 · Art.-Nr.: 2009220

SORTIMO L-BOXX HT

PR400 · PRÜFSONDE

�START / STOP Taste ermöglicht die Durchführung bzw. das Beenden der  
Messung, ohne das Messgerät selbst bedienen zu müssen. 

�Aktiv bei der Niederohmmessung, Isolationsmessung, RCD-Test,  
Schleifenimpedanzmessung, Drehfeldrichtungsmessung 

Geeignet für die Modelle COMBI G2, COMBI G3,  
EASYTEST, COMBI 519, COMBI 521 und GSC60.
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DAA-16 CEE-16 A Messadapter, (CEE 5 Pol 
Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)

Extrem robust, aus nur einem  
Stück gefertigt!

€ 135,00 · Art.-Nr.: 2002900

BMA-16 CEE-16 A 3 Pol Messadapter,  
(CEE 3 Pol Stecker mit   
3 Anschlussleitungen)

€ 72,00 · Art.-Nr.: 2009650 BMA-32 CEE-32 A 3 Pol Messadapter, 
(CEE 3 Pol Stecker mit  
3 Anschlussleitungen)

€ 93,00 · Art.-Nr.: 2009660

SP-3ABL 1-Phasen Schuko-Adapter  
für Differenzstrom- oder  
Schutzleiterstrommessung  
mit Stromzange

€ 51,00 · Art.-Nr.: 2002355

KIT TLS-4F MESS- 
LEITUNGSSET  
MIT SICHERUNG

4 Messleitungen je 2 m,  
mit integrierter Sicherung 0,5 A,  
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V,  
PVC 1 mm², in den  
Farben rot, schwarz, blau und grün

€ 192,00  · Art.-Nr.: 2010170

LINE SPLITTER Messadapter 1-phasig für Strom,  
Spannung, Leistung,  
Differenzstrom und Fehlerstrom

€ 57,00 · Art.-Nr.: 2009680

R-PE PRÜFSTAB Teleskopstange ausziehbar 47 cm  
bis 85 cm, max. Strom 2 A, CAT III  
1000 V mit 4 mm Anschlussbuchse  
und auswechselbarer Messspitze

€ 122,00 · Art.-Nr.: 2009670

KIT-VAD Adapterset zum komfortablen  
Spannungsabgriff (5 Magnetadapter   
CAT IV, 5 Klemmadapter) mit Tasche

€ 155,00 · Art.-Nr.: 1010510

ERDSPIESS  
MIT GEWINDE 

Länge 42 cm, 12 mm Ø,  
mit 4 mm Anschluss für
Bananenstecker

€ 85,00 · Art.-Nr.: 2009700

KIT-TERR  
ERDKABELSATZ

4 Messleitungen  
(2x 6 m, 1x 15 m, 1x 30 m), 
4 Erdspiesse und Schutztasche

€ 192,00 · Art.-Nr.: 1005400

KIT TLS-5 
MESSLEITUNGSET

5 Messleitungen je 2 m,  
beidseitig mit stapelbarem Stecker, 
CAT IV 600 V, PVC, 1 mm²,  
max. 20 A,
in den Farben schwarz, rot, blau,  
braun, grün-gelb

€ 68,00 · Art.-Nr.: 2008250

UNIVERSALKIT G3 Messleitungsset bestehend aus  
4 Messleitungen je 2 m,  
4 Krokodilklemmen und  
3 Prüfspitzen, CAT III 1000 V,  
CAT IV 600 V

€ 59,50 · Art.-Nr.: 1006210

TL-30MKT · TL-50MKT Verlängerungsleitung, grün,  
praktische Kabeltrommel, doppelt  
isolierte Silikonleitung, für Isolations- 
messung, zur Messung von Schutz- 
und Potentialausgleichsleiter, Strom-
belastung max. 20 A,  
Anschluss: Ø 4 mm Sicherheits- 
prüfbuchse / -stecker

DAA-32 / DAA-63

DAA-32: CEE-32 A Messadapter 
(CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschluss- 
buchsen)

€ 177,00 · Art.-Nr.: 2002950

DAA-63: CEE-63 A Messadapter 
(CEE 5 Pol Stecker mit 5 Anschluss- 
buchsen)

€ 246,00 · Art.-Nr.: 2002955

TL-30MKT 30 m  
€ 162,00 · Art.-Nr.: 2009310 

TL-50MKT 50 m 
€ 225,00 · Art.-Nr.: 2009690
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Stück gefertigt!
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schwarz: Art.-Nr.: 2010370  
blau: Art.-Nr.: 2010380

6009-IEC# Feste Krokodilklemme (20 A) für alle 
Messleitungen Ø 4 mm

€ 25,00 
rot: Art.-Nr.: 1003200 
schwarz: Art.-Nr.: 1003190

4324-2 1 Paar Messleitungen 
20 A / 1000 V, Länge 1,5 m 
4 mm Prüfspitze, 
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 
rot / schwarz 90°

€ 26,40 · Art.-Nr.: 1003075

4312-2 1 Paar Messleitungen 
20 A / 1000 V, Länge 1,5 m, 
4 mm Prüfspitze, 
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 
rot / schwarz

€ 26,40 · Art.-Nr.: 1003070

IP2X

4717-S-IEC 100# Sicherheitsmessleitungen mit rück-
ziehbarer Spitzenkappe

€ 25,50 
rot: Art.-Nr.: 1003120 
schwarz: Art.-Nr.: 1003110

NOCANBA Adapter für Anschluss  
Stromwandler an Multimeter

€ 77,00 · Art.-Nr.: 1004100

425 Set Messleitungen
2 Messkabel Ø 4 mm Buchse,
2 Sicherheitsprüfspitzen,
2 Krokodilklemmen flexibel

€ 59,90 · Art.-Nr.: 1003040

402-IEC# Sicherheitsprüfspitze Ø 4 mm

€ 9,20 
rot: Art.-Nr.: 1003010 
schwarz: Art.-Nr.: 1003000

44100 · BASIS-SET FÜR  
DIGITALE MULTIMETER

2 Messleitungen Ø 4 mm,
2 Krokodilklemmen 20 A,
2 Prüfspitzen,
2 Krokodilklemmen flexibel,
2 Krokodilklemmen fest

€ 138,00 · Art.-Nr.: 1003080

KIT-EXT25M 2 Messleitungen grün und schwarz,  
je 25 m lang, mit Sicherheitsbananen-
steckern 4 mm, stapelbar

€ 172,00 · Art.-Nr.: 1009310

ABNACON Adapter Rundstecker auf  
Bananenbuchse für:  
COMBI Serie, GSC60

€ 61,50 · Art.-Nr.: 1003220

BÜRSTENSONDE HT-POWER Zum schonenden Prüfen an polierten 
Metalloberflächen und rotierenden 
Teilen.

€ 52,00 · Art.-Nr.: 2002460

ACONBIN Adapter für Anschluss Stromwandler 
an PQA820

€ 58,50 · Art.-Nr.: 1009760

6007-IEC# Flexible Krokodilklemme (6 A) für alle 
Messleitungen Ø 4 mm
€ 26,50 
rot: Art.-Nr.: 1003180 
schwarz: Art.-Nr.: 1003170

404-IEC# Sicherheitsprüfspitze Ø 4 mm 
36 A / 1000 V,
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

€ 9,20 
rot: Art.-Nr.: 1003030 
schwarz: Art.-Nr.: 1003020

grün: Art.-Nr.: 1003035 
blau: Art.-Nr.: 1009160

1066-IEC# Stapelbarer Stecker, 
Ø 4 mm

€ 7,80 
rot: Art.-Nr.: 1003060 
schwarz: Art.-Nr.: 1003050

grün: Art.-Nr.: 1003062 
blau: Art.-Nr.: 1003061

606-IEC# Magnetadapter zum komfortablen 
Spannungsabgriff bis 1000 V, mit 
4 mm, Bananenbuchse, CAT III  
1000 V, CAT IV 600 V

€ 16,20 
rot: Art.-Nr.: 1009461 
schwarz: Art.-Nr.: 1009460

grün: Art.-Nr.: 1009463 
blau: Art.-Nr.: 1009462

5004-IEC# Isolierte Krokodilklemme  
Ø 4 mm,  
max. 20 A

€ 10,20 
rot: Art.-Nr.: 1003150 
schwarz: Art.-Nr.: 1003140

grün: Art.-Nr.: 1003160 
blau: Art.-Nr.: 1003130

R-ISO Messleitung,  
Kupplung 6 mm, Stecker 4 mm, 
zum sicheren und komfortablen 
Messanschluss am EVSE-Ladekabel, 
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

€ 57,00 

TL-EV# Messleitungspaar für EVSE Ladekabel 
(Isolationssprüfung), 150 cm,  
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

€ 103,00 · Art.-Nr.: 2010390

TL-EV KIT
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€ 19,00

MASTERKEY
Art.-Nr.: 2009760  

€ 38,00

F40
Art.-Nr.: 1001210  

€ 68,00

X-LITE
Art.-Nr.: 1010380  

MULTIFUNKTIONS-LED-LAMPE MIT INTEGRIERTEM MAGNETHALTER

X-LITE

•	 COB LED Technologie

•	 Ausleuchtungsbereich: 11 Meter

•	 Integrierter Akku

•	 Lichtstärke: 130 Lumen

•	 Magnet zur Befestigung an Metallflächen

•	 Ausklappbarer Befestigungshaken

8 mm6 mm 9 mm5 mm 3-5 mm

Mit Flaschen-

   öffner Funktion!

HEAD-LED

•	 Hohe Helligkeit mit weißer LED-Lampe

•	 Antirutschband für Helme

•	 Spezielle 180°-Drehvorrichtung

•	 Starke Magnethalterung

•	 Einfache Handhabung auch mit Handschuhen

•	 Mehr als 5 Stunden Betriebsdauer

STIRNLAMPE MIT ABNEHMBAREM LAMPENKÖRPER

F40 KABELSCHERE

PROFESSIONELLE KABELSCHERE MIT CRIMP-FUNKTION
•	 Zum glatten Schneiden von Kabeln

•	 Mit Crimp-Funktion 1 mm2 bis 6 mm2 (auch feindrähtig) bis 70 mm2

•	 Klingenstärke 3,5 mm

•	 Klinge aus rostfreiem Edelstahl

•	 Klingenbreite 19 mm

•	 Langer Griff für leichten Schnitt

•	 Inkl. praktischem Gürtelclip

€ 28,00

HEAD-LED
Art.-Nr.: 2008670  

MASTERKEY “ELEKTRO”

5in1 UNIVERSAL-SCHALTSCHRANKSCHLÜSSEL
•	� Für Schließungen in: Sanitär, Elektro, 

Heizung, Lüftung, Klima u.v.m.

•	 Aus Zinkdruckguss

•	 Maße 75 x 110 mm

•	 Gewicht ca. 70 g
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I. 	 Allgemeines – Geltungsbereich
1.	 Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ge-

schäftsbeziehungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allge-
meine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbe-
standteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt. Kunden i.S.d. 
Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfä-
hige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, 
die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
handeln.

II. Vertragsabschluss
1. 	Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen 

sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des 
Zumutbaren vorbehalten.

2.	 Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 
2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme wird dem Kunden 
von uns durch schriftliche Auftragsbestätigung mitgeteilt. Inhalt und Umfang un-
serer Lieferung und Leistung bestimmen sich ausschließlich aufgrund unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung.

3. 	Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines 
kongruenten De-ckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über 
die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert.

4. 	Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertrags-
text von uns gespeichert und dem Besteller auf Verlangen nebst den vorliegenden 
AGB per E-Mail zugesandt.

5.	 Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Vertrages; sie sind nur ver-
bindlich, soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von der 
Verpflichtung einer sach- und fachgerechten Benutzung unserer Produkte.

III.	Preise und Zahlung (Vergütung)
1.	 Die angebotenen Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Zentral- 

lager Korschenbroich. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweili-
gen gesetzlichen Höhe hinzu. Wir sind gegenüber dem Kunden berechtigt, die 
Auslieferung der Ware von einer Vorauszahlung in Höhe von bis zu 50 % der 
Gesamtauftragssumme abhängig zu machen. Falls der Kunde zu der geforderten 
Vorauszahlung auch nach Setzen einer angemessenen Frist nicht bereit oder in 
der Lage ist, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz 
zu verlangen. Der Schadensersatz beträgt 20 % der Auftragssumme unbeschadet 
der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen. Dem 
Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

2.	 Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von dreißig Tagen 
den Preis zu zahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Nach Ablauf dieser Frist 
kommt der Kunde in Schuldnerverzug. Der Kunde hat während des Verzuges die 
Geldschuld in Höhe von 10 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten 
uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

3. 	Ein Recht zur Aufrechnung besteht nur, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Ein Zurückbehaltungs-
recht kann nur ausgeübt werden, wenn der Gegenanspruch auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruht.

IV. 	Gefahrübergang und Entgegennahme
1. 	Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der 
Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Besteller über.

2. 	Der Übergabe steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist.
3. 	Soweit der Besteller nichts anderes bestimmt, steht die Versandart in unserem 

Ermessen. Wir übernehmen keine Verpflichtung für den billigsten Versand. Mög-
liche Entschädigungsansprüche gegen den Transporteur hat der Besteller selbst 
zu stellen. Versicherung der Ware erfolgt nur auf Verlangen des Bestellers.

4. 	Für Kleinaufträge bis zu einem Warenwert von 250,– Euro gehen die Versandkos-
ten zu Lasten des Käufers. Ab 250,– Euro erfolgt die Lieferung frei Haus.

V. 	Eigentumsvorbehalt
1. 	Die Waren bleiben bis zur vollständigen Begleichung aller uns gegen den Besteller 

zustehenden Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung unser Eigen-
tum. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.

2.	 Der Kunde darf unsere Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterveräußern. 
Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die 
ihm durch die Weiterveräußerung an einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die 
Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde weiterhin zur Einziehung der 
Forderung berechtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, 
sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt und in Zah-
lungsverzug gerät.

3. 	Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Fall einer 
Pfändung sowie etwaiger Beschädigung oder die Vernichtung der Ware, unver-
züglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitz-
wechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

4. 	Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht gem. Ziffer 3, vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

VI.	Gewährleistung
1. 	Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb 

einer Frist von 10 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls 
ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Be-
weislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel 
selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit 
der Mängelrüge. Der Kunde muss innerhalb einer Frist von zehn Tagen nach dem 
Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über 
offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der 
Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Kunde die Unter-
richtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststel-
lung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist unsererseits. Die Beweislast für den 
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Kunden.

2. 	Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, so steht ihm daneben kein Schaden-
ersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter 
Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Hersteller, wenn ihm dies 
zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen 
Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Ver-
tragsverletzung arglistig verursacht haben.

3. 	Für Kunden beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware.
4. 	Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des 

Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisung oder Werbung des 
Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der 
Ware dar.

5.	 Garantie im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. Herstellergarantien 
bleiben hiervon unberührt.

6.	 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der ver-
einbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauch-
barkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach Gefahrübergang in-
folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer Einflüsse entstehen, 
die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Kunden oder von 
Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, 
so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Män-
gelansprüche.

VII. Haftungsbeschränkungen
1.	 Unsere Haftung bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung beschränkt sich auf den 

nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-
schnitts-schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unse-
rer gesetz-lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Kunden haften wir 
nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten.

2.	 Wir haften nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden 
sind. Wir haften insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Ver-
mögensschäden des Kunden.

VIII. Reparaturen
	 Wird vor der Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kostenvoranschlages 

gewünscht, so ist dies ausdrücklich anzugeben.

IX.	Sonstiges
1.	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN- 

Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus dem Vertrag Korschenbroich. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

3.	 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung 
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst 
nahe kommt.

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Gerichtsstand: Mönchengladbach
01/2026
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Der Leitfaden für die:

•  DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)

• DIN VDE 0100

• DIN VDE 0105

• DIN VDE 0113

• DIN VDE 0701-0702

Unser feines HT INSTRUMENTS Fachbuch vermittelt praxisnahes Wissen  

auf sehr anschauliche Weise.

Unter anderem werden

•  rechtliche Rahmen- 

bedingungen 

•  Prüfablauf &  
Prüfverfahren

•  aktuelle Grenzwerte

•  professionelle  
Protokollierung

eingehend behandelt.

Darüberhinaus trägt es zum  

besseren Verständnis der umfang- 

reichen VDE-Bestimmungen bei.

Das Wichtigste aus Gesetzen, Vorschriften und 

Normen mit Beispielen für den Elektro-Praktiker.

Softcover · Format DIN A5 

25,– € zzgl. MwSt. · Art.-Nr.: 2009900

für die Elektrofachkraft
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1066-IEC# B 137

402-IEC# B 137

404-IEC# B 137

425 B 137

4312-2 B 137

4324-2 B 133 / 137

44100 B 137

4413-2 B  133

4717-S-IEC 100# B 137

5004-IEC# B 137

6007-IEC# B 137

6009-IEC# B 137

606-IEC# B 14 / 133 / 137

A

ABNACON B 137

ACONBIN B 137

Addin Protokollmanager C 44

B

B80 A 132

B90 B 84 / 132

Barcodeetiketten D 35 / 36 / 39 

BC-Scanner HT-Multi D 36

BC-Scanner HT-Power C 41

BMA-16 B 136

BMA-32 B 136

BP36 B 125

BT-02 Mini-Drucker D 37

Bürstensonde HT-Power D 37 / 39 / 41 / 137

C

C2006 B 133

C2007 B 133

C7000/05 C 31

C7000/10 C 31

CEE 16/32A Adapter D 36

CEE 16A DS-Adapter D 37

CEE 32A DS-Adapter D 37

COMBI 519 B 6 / 12 / 14

COMBI 521 B 6 / 12 / 14

COMBI G2 B 6 / 8 / 10

COMBI G3 B 6 / 8 / 10 / 43

D

DAA-16 B 11 / 136

DAA-32 B 136

DAA-63 B 136

DM40 B 124

E

EASYTEST B 6 / 12 / 14 / 42

E-KIT B 89

EQUITEST B 13 / 14

Erdspieß mit Gewinde B 136

EV-TEST100 B 11 / 13 / 14 / 15 
/ 133

F

F3000 B 90 / 94 

F3000U B 132 / 133 / 134 

F40 B 138

FLASHMETER B 68 / 81

FLASHMETER PRO B 81

FT3BARCR C 31

FT3R-GLP C 31

FT3RMTCT C 31

FULLTEST3 C 6 / 30

G

GSC60 B 6 / 16 / 18 / 61

H

Handbuch Pflichtlektüre B 141

Head-LED B 138

HP30C2 B 132 / 134 

HP30C3 B 132 / 134 

HP30D1 C 132 / 134 

HT10 B  43 / 48 / 85

HT12 B 68 / 78 / 90

HT14D B 68 / 87

HT15D B 68 / 82

HT19 B 86

HT20S B 86 / 88

HT211 B 68 / 87 / 89

HT22D B 68 / 82

HT2236 B 123

HT25N B 68 / 87 / 88

HT3010 B 90 / 96

HT3013 B 90 / 96

HT304K B 49  

HT305 B 51

HT309 B 122

HT3300 B 114

HT3305 B 114

HT36 B 124 

HT38 B 79

HT4003 B 132 / 134 

HT4004 B 14 / 49 / 134 

HT4005K B 134 

HT4005N B 11 / 14 / 133 / 134 

HT4006 B 48 / 133 / 134

HT4011 B 90 / 97

HT4013 B 90 / 97

HT4022 A 91 / 103

HT52/05 B 11 / 14 / 135

HT53L B 11 / 14 / 135

HT61 B 69 / 70

HT62 B 42 / 43 / 69 / 70

HT63 B 69 / 70

HT64 B 69 / 70

HT65 B 47 / 69 / 70

HT7 B 42 / 84 / 88

HT70 A 86

HT7004 B 42 / 89 / 90 / 95

HT7005 B 43 / 91 / 95

HT7051 B 7 / 27

HT77C B 37 / 91 / 92

HT79 B 91 / 93

HT8 B 83

HT8051 B 128

HT8100 B 129

HT82 A 86

HT9012 B 90 / 98

HT9014 B 90 / 98

HT9015 B 91 / 99

HT9019 B 90 / 100

HT9020 B 65 / 91 / 101

HT9021 B 91 / 100

HT9023 B 61 / 65 / 101

HT9025 B 47 / 91 / 102 

HT9025T C 47 / 91 / 102

HT946 SureTrace C 130 

HT948 SureTrace Plus C 130 

HT950 SureTrace Pro C 130 

HT96U B 11 / 14 / 31 / 132 
/ 134  

HT97U B 132 / 134 

HT98U B 49 / 132 / 134 

HTA102 B 116 / 117

HTA103 B 116 / 118

HTA105 B 116 / 119

HTA106 B 116 / 120

HTA107 B 116 / 121

HTB500 B 125

HTFLEX33 B 134 

HTFLEX35 B  134 

HT-MK4 Koffer D 37

HT-POWER 0701/0702 3P CL C 40 
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

HT-Power Doc C 41

HT-Power Remote C 39 / 41

HT-PP2-S+ D 42

HT-PP3-S+ D 43

HT-PT01 C 32

HT-PT03 C 32

I

I-V500w B 7 / 46 / 54

I-V600 C 7 / 47 / 56

IMP57 B 11 / 13 / 14 / 133

IRONMETER B 69 / 80

J

JUPITER B 7 / 19 / 20 / 69 
/ 74

K

KIT-EXT10 B 55

KIT-EXT25M B 137

KIT KELVIN B 55

KIT PV-C B 49

KIT PVC-Pro B 51

KIT-TERR B 11 / 136

KIT TLS-5 B 136

KIT TLS-4F B 136

KIT-VAD B 136

L

LINE SPLITTER B 136

LZ-1 Kerbzange D 36 / 39

M

M70 B 7 / 26

M71 B 7 / 28

M72 B 7 / 26

M73 B 7 / 21

M74 B 7 / 22

M75 B 7 / 22

MASTERKEY B 138

MERCURY C 69 / 70 / 72 / 105 /  
106

MULTITEST HT700+ ARC D 34

MULTITEST HT700+ RCD D 34

MULTITEST HT700+ ARC-SET D 35 

MULTITEST HT700+ RCD-SET D 35 / 42 / 43

N

NEPTUNE B 7 / 24 / 25 / 48 /  
69 / 70 / 76

NOCANBA B 137

O

Option 0751 Power 3P CL C 41

Option 10A Power 3P CL C 41

Option Aktivsonde 3P CL C 41

Option ARC Power 3P CL C 41

Option Bluetooth 3P CL C 41

Option HID C 41

Option Netzanalyse B 11

Option RCD C 39

Option RCD Power 3P CL C 41

P

PQA820 B 61 / 66 

PQA820S B 67

PQA820Ti B 67

PQA924 B 61 / 62 / 63

PR400 B 11 / 13  / 14 / 133 
/ 135

PR9 B 133

Protokollmanager Pro C 43 / 44

Prüfplaketten D 35 / 36 / 39

Prüfsonde HT-Power C 41

PT300N B 49

PT305 B 51

PV204 B 47 / 122

PV-CHECKs B 7 / 46 / 49

PV-CHECKs Pro B 7 / 46 / 50

PV-CHECKs ProPlus B 50

PV-ISOTEST B 7 / 46 / 52

PV MLS 125 C 48

PV-SERVICE KIT C 46 / 48

Q

QUICKLAN6050 A 126

QUICKLAN6055 A 127

R

R-PE Prüfstab B 14 / 136

REM3 A 127 / 133

REM38 A 127 / 133

REM4 A 127 / 133

REM5 A 127 / 133

REM6 A 127 / 133

REM7 A 127 / 133

REM8 A 127 / 133

RT-0204 B 126

S

SAFETY KIT B 88

Sicherung 200mA B 133

Sicherung ASO.5A B 133

Sicherung AS10A B 133

Sicherung B44 B 133

Sicherung SBO.8A B 133

Sicherung SB10A B 133

Sicherung PV-2A B 133

SMART-TEST HT700 D 38

Software HT-Multi D 36

SOLAR I-Ve B 7 / 47 / 58

SOLAR-02  B 49 / 55

SOLAR-03 B 51 

Sortimo L-Boxx HT B 11 / 13 / 14 / 55 / 
59 / 135

SP-0400 B 11 / 135

SP-0500 B 11 / 135

SP-3ABL B 136

SP6085 B 133

T

T10 A 132

T2000 B 29 / 91

T2100 B 11 / 29

Tastatur HT-Multi D 36

THT8 C 105 / 113

THT80 C 105 / 113

THT120 C 105 / 110 

THT200 C 105 / 110 

THT300 C 105 / 110 

THT500 C 105 / 108 

THT500H C 105 / 112

THT600 C 105 / 108

THT600L C 105 / 108

THT600H C 105 / 112

TK101 A 132

TK107 A 132 / 135 

TK108 A 132 / 135 

TK109 A 132 / 135 

TK110 A 132 / 135 

TK111 A 132 / 135 

TL-30MKT B 11 / 14 / 28 / 49 / 
51 / 136

TL-50MKT B 11 / 14 / 136

TL-EV B 137

TL-EV KIT B 137

Transponder B 37

Transponderleser HT-Multi D 37

Transponderleser HT-Power C 41

U

Universalkit G3 B 136

V

VA500 B 11 / 49 / 51 / 135

VA507 B 14

VEGA74 B 61 / 64

X

X-LITE B 138
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Hier geht's zu  
unserer Website

HT INSTRUMENTS HT INSTRUMENTS GMBH GMBH 

Am Waldfriedhof 1b · 41352 Korschenbroich Am Waldfriedhof 1b · 41352 Korschenbroich 
Tel. +49 2161 564 581 · Tel. +49 2161 564 581 · Technischer Support +49 2161 574 741 9Technischer Support +49 2161 574 741 9
info@ht-instruments.de · info@ht-instruments.de · www.ht-instruments.de

Folgen Sie uns aufGültig ab 01.01.2026 · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. · Gültig ab 01.01.2026 · Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. · Irrtümer und Änderungen vorbehalten.Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


